池州学院体育教学设备采购项目需求书

项目编号：CZXY201817
一、采购清单
	序号
	品名
	技术要求
	数量

	1
	11人制足球门
	1、球门内净基本尺寸：7320mm×2440mm，
2、足球门由立杆、横梁和系线柱等组成。
3、球门立杆和横梁均采用114mm×2.75mm优质焊管制成，上设网勾，置网方便，球网系线柱采用φ42×2.5的焊管制成。
4、球门立杆和横梁之间通过42×2.5mm焊管连接件紧固，安装结构简便，且稳定性能好。
	1付

	2
	9人制足球门
	1、球门内净基本尺寸：6300mm×2100mm，
2、足球门由立杆、横梁和系线柱等组成。
3、球门立杆和横梁均采用114mm×2.75mm优质焊管制成，上设网勾，置网方便，球网系线柱采用φ42×2.5的焊管制成。
4、球门立杆和横梁之间通过42×2.5mm焊管连接件紧固，安装结构简便，且稳定性能好。
	1付

	3
	7人制足球门
	1、球门内净基本尺寸：5000mm×2000mm，
2、足球门由立杆、横梁和系线柱等组成。
3、球门立杆和横梁均采用90mm×2.5mm优质焊管制成，上设网勾，置网方便，球网系线柱采用φ42×2.5的焊管制成。
4、球门立杆和横梁之间通过42×2.5mm焊管连接件紧固，安装结构简便，且稳定性能好。
	2付

	4
	定向运动电子计时系统
	尺寸：300*1000*75mm显示：正计时/倒计时/北京时间，六位，全放射LCD可随时启动/停止插电，遥控
	1套

	5
	排球架
	外立柱选用φ76×5的优质无缝管，内立柱选用φ65×4无缝管，网高调节高度为1920~2550mm。 外立柱采用蜗轮蜗杆传动原理，具有结构紧凑，承载能里大，工作平稳，可以自锁等优点。通过调节锁紧手柄，可调节钢丝绳的松紧，确保钢丝绳牢固拉紧，并实现网的高度要求。排球柱外立柱底部设有特制缓冲垫，与底座柱套相配时起缓冲作用，能有效延长底座柱套及立柱的使用寿命。排球柱底座单只配置配重250kg，排球柱底座设有控制走轮，内立柱抗蚀性5级。
	1付

	6
	网球架
	底座采用2mm铁板拼接而成，立柱采用76*2.5mm焊管，高度为1.07m。
	1付


二、服务要求

1、本项目质量保证期5年，厂方质保超过5年的，按厂方质保执行，终身维护。在质保期间，因材料和生产不良而产生的损坏，成交人应包修、包换、包退。

2、供应商必须百分百满足招标参数要求和验收标准。

3、所售商品必须为正品货源，提供产品的出厂合格证、相关检测报告，产品质量符合现行国家标准（签订合同前向使用部门提供）。

4、所投产品（体育器材类）投有保期内的产品责任险、产品质量险、公众责任险、人身意外伤害险，并提供保单复印件加盖生产厂家鲜章（签订合同前向使用部门提供）。
5、★提交国家体育用品质量监督检验中心检测报告复印件加盖报价人公章，报告原件备查（签订合同前向使用部门提供）。
6、质保期内成交人必须提供7天×24小时免费保修服务，1小时内响应，4小时内到达现场，8小时内处理完毕。若在8小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予临时使用直至问题解决为止。
三、其他未尽事宜由采购人与成交供应商在合同中具体约定。
联系人：蔡老师  3223606
